Alarmanlage mit Frasplatine
Ellmitron Best.-Nr. 10-171

erstellt mit der Software nccad9

Alle Technologien gelten flir den Universalmotor
(Kress-Universalspindel, 10000 - 30000 U/min) und

fir den Frasstichel, 60°
Ellmitron Best.-Nr. 65-314

Fur die Technologiedaten ubernimmt der Autor
keine Verantwortung!

9.11.2018 gez. Thomas Schneider
kurzhaarschneider@googlemail.com

Platinenfrasen - EinfUhrung mit der Software nccad9

Alarmanlage mit Reedkontakt und Summer: Frésstichel 60° a dg

‘ Materialsatz Ellmitron-Best.-Nr.. 10-171 ‘ ftware mit direkter Maschinensteuerung

Reedkontakt bestiickte Platine s
mit Magnet "Alarmanlage” ummer

Platine, Frasseite, 50,8 x 50,8 mm

ALARMANLAGE @

e

summer Reed
Relais 8 Kontakl
i I Eg -9V + !

- Hartmetall Frasstichel 60°
mit Tiefenbegrenzungsring
/ Ellmitron-Best.-Nr. 65-314

... weiter auf der nachsten Seite =~————

© Th. Schneider 2018

00_Alarmanlage-Ubersicht 25.10.2018 TS



Platinenfrasen - Programmstart und Info zur Alarmanlage

Datei  Maschine  Ansicht
(3 |
. Prozesskette starten

Neuwe Datei
(5] Quick 'n" Simple STL

| Maschinenauswahl + 4

Makros  Hilfe

Parameter

1. CAD/CAM 1 Ebene
ly  ( Mausklick )

... €s erscheint ein
Eingabefeld...

| caD/cAM 1Ebene ~

(=t C%DICAM 1 Ebene |

(5] NC-Programm
B cAD-Zeichnen

CAD/fCAM
MNC-Programm
Import S
B0 oxF
&) HPGL

Contour & Body STL  #

Scanprojekt bearbeiten

Kontur fen zeichnen

Information zur Alarmanlage:

Der Reedkontakt ist ein Schaltelement
und wirkt als "SchlieBer", wenn ein
Magnet in die Ndhe der Schaltkontakte
kommt.

Dadurch wird der Stromkreis
geschlossen und die LED leuchtet.
Durch den Vorwiderstand von 330 Q
wird die Spannung an der LED auf

ca. 2V begrenzt!

An den Ausgangen kann parallel

zur LED mit Vorwiderstand

ein Summer oder ein Relais
angeschlossen werden.

Reedkontakt
geschlossen
durch
Magnet

Schaltplan Alarmanlage:

Reedkontakt

gedffnet

necaag

e mit dire

Ausgénge
zZum
Reedkontakt

le

/x

um

Summer

... weiter auf der nachsten Seite

Ausgdnge

R —

| BELIEBIGE AUSWAHL TREFFEN 4+

0_Alarmanlage-Programmstart

25.10.2018 TS



1. PlatinengréBe eingeben nccad9

Datei  Maschine  Ansicht

k&[T B
Prozesskette starten

Maschinenauswahl

vick '’ Simple STL PlatinengréBe:
2o - 50,8 x 50,8 mm

Pararmneter  Makros  Hilfe

Werkstiickabmessungen Frase
Werkstickabmessungen:

2. Werkstiick-
abmessungen:

Lange X: 50.800 [rm]

Lange Y: 50.800

[mm]

(&) CAD/CAM 1Ebene
(&) CAD/CAM N Ebene

Lange Z: 1.700 [mm]

Achtung:
m

Eingabe: 50.8 ! Position Wercstick Mullpunldt

() NC-Programm
) cAD-Zeichnen

Position : 0.000 [mm]

Position ¥: 0.000 [mm]
Posttion Z: Werkstick Cberflache
nurfur 30 4achs -Anwendunagen:
Position Z: 0.000

3. Werkstoff:

[mm]
z. B.: Aluminium

(Pertinax ist nicht in der
Datenbank)

1. Werkstoff Alurminium| -

.. weiter ———

-

| WERKSTUCKDATEN ANGEBEN +

1_PlatinengroBBe Seite 1 25.10.2018 TS



2. Platinenfrasen - Ansichtseinstellungen

nccad9

Datei  Maschine  Ansicht  Parameter Makros
D W H | (=R

CAD/CAM-Frasen

yEES
CAD/CAM im Dialog

| cam-Ewnstellungen ¥ |
| capstandard 4 |

3

Hilfe

- (FlF@ES

Ansicht Verschieben

... s erscheint die PlatinengréBe in der Draufsicht.
probiere die Ansichtseinstellungen aus ...

« /7000 = i
* | +0+ || — | Ansicht verschieben ... mit gedriickter Maustaste
A O =
Uou-u=
TEUE TEHT TEHT
Mausrad: | —s=— | Ansicht verkleinern ... ... Mausrad drehen

| ditsmittel
ﬁ

| Fongen/seleki. A |
+ 4 i &

e
T

Ansicht vergréBern ...

Zuriick zur Draufsicht ...

Mausklick auf das Icon

K44

Bearbeiten S

ElYE S

% 2 H

Statuszeile:

Information:
Achte bei allen Aktionen auf
die Information in der Statuszeile!

... Weiter auf Seite 3

[ ANSICHT VERSCHIEBEN | ¢ |Position [X16.142, Y51.424

2_Ansichtseinstellungen

Seite 2

25.10.2018 TS




3. Platinenfrasen - Raster und Fang

nccad9

Datei  Maschine  Ansicht  Parameter Makros  Hilfe
S M| B-% &6
P ‘gi (B | | caocamsmsen

CAD/CAM im Dialog

CAM-Einstellungen

4. Hilfsmittel ...

RASTER ANZEIGEN

¥
CAD Standard h | —1

>

#

Hilfsmitt=:

Fangen/Selekt. %

5. Fangen/Selekt. ... FANG/RASTER EINRICHTEN

+ W B
¥ [4]
| Bearbeiten |
B a E:

migHL=N

W% G H

= = 9 RA

=

Raster-Fang
Raster
Hauptraster: X 2540
MNebenraster: X 2540
Fang
Fangdistanz: X 2540

— Fang ¥ und Y idertisch

Y |2540 | [mm]

Y |2540 | [mm]

— Raster X und Y identisch

Y (2540 | [mm]

Zuriick

Umwandlung

Speichern unter ...

3-Raster-Fang

| Dokumentation __% |
Y

Information:

Das Speichern unter einem neuen Dateinamen ist
beim Platinenfrasen besonders wichtig, da manche
Arbeitsschritte nicht riickgangig gemacht werden

konnen!

| ZEICHNUNGSTEIL EDITIEREN |Bitte wihlen Sie ein Zeichnungsteil + |Position |X-7.155, ¥37.776

3_Raster-Fang

Seite 3

25.10.2018 TS




4. Symbol der Platine aus Symbolbibliothek laden nccad9

Datei  Maschine  Ansicht  Parameter Makros  Hilfe

@ | H B -5 A

CAD/CAM-Frasen
— Information: I
e Das Symbol "0_Platine_50.8x50.8.sys" ist in der Symbolbibliothek im
6. Symbol Laden: Schiilerordner/CAD-CAM_nccad9/3-Symbole/2-Layoutsymbole-Frasstichel

CAD Standard ¥ \
mm . |
© = fe

- T X |2 Offnen Wi & e - .
e - \ -

@vv‘ . « CAD-CAM_nccad9 » 3-Symbole » 2-Layoutsymbole-Frasstichel
m—a

Fangen/Selekt.

Ordgnisieren v Neuer Ordner

-

Name Anderungsdatum

M o_Piatine 508 x50.8

| 0_Platine_50.8 x 71.12.sym

|-
(EH I ... und positionieren

- | N ) ) ) | an der linke untere Ecke am
Dokumentation S ) Y ) ) @ Werkstiick-Nullpunkt

.. abschlieBen mit 3fachem Mausklick!

n

| Speichern unter ... 4-Symbol-PlatinengroBe

| SYMBOL LADEN |Einfiigepunkt wahlen ¢ | Position |X10.160, ¥10.160

4_Symbol-Platine Seite 4 25.10.2018 TS



5. Layoutsymbole aus Symbolbibliothek laden nccad9

Datei  Maschine  Ansicht  Parameter Makros  Hilfe

=0 | o " Symbole auswahlen...
BEH =8 HE-5% CH-b 2~ 3 ...und positionieren  ( 3facher Mausklick! )
!E g@ ':i_ |E 5-Symboledaden cad
a) 1-Anschl_1-polig.sym (Anschliisse fiir Summer, Reed-Kontakt
CAD/CAM im Dialog und ein Anschluss fiir Selbsthalteschaltung)
] - 7. Symbole laden und positionieren: b) 1-Spannungsquelle-horiz.sym
¥ o
Schaltplan Alarmanlage d) 4-Festw-vert.sym
Hilfsmittel ES
4@. | 5 |
N RV N oL 4
Anschl LED Anschl.
fur . fr
Reed- Summer
ontakt Roecllsirs a) o [ | & o1a)
_ansdl i LD ; o = |d) =
Salhst- rot ey Beispiel fiir ein —
- halte- Platinenlayout: .y
- schaltung |
b4l ‘ bl
ou |ISREEER FASRERY |
\
‘ Bei Bedarf konnen die Symbole jetzt noch verschoben werden: ‘ (j} L {B)Jn
\ ] L

8. Bearbeiten: Symbole verschieben ... und positionieren

;F

/
©
©

Dokumentation ¥ | Speichern unter ... 5-Layoutsymbole |

| SYMBOL LADEN |Einfiigepunkt wiihlen + | Position [X30.480, Y12.700

5_Layoutsymbole Seite 5 25.10.2018 TS



6. Leiterbahnen - Einstellungen Gerade

nccad9

Datei  Maschine  Ansicht  Parameter Makros  Hilfe

SRR S -5 &8

Dialogfeld: Neu Zeichn... ? X

Baum Zeichnungsteile | ?

&

CAD Standa rdr

A0 G D
3 ) .|| Gruppe: 3 (hellblau) |~
Einstellungen: Dicke: Mittel ~]

A7 T

TRUE  TERT  TEHT

CAD Besonderes ¥ P1
Hilfsmittel v @.:i::ﬁ.:.ﬂi@

W

'E g@ %_ |E 'E—Leiterbahnen—zeichnen.cad‘ NZ:;:W%QEHADH

P— Gruppe: Gruppe 3 @
CAD/CAM im Dial . .
= e od 9. Leiterbahnen Einstellungen ... Dicke? %
| GERADE |
P | 1 Zeichnurgsdaten

XY Jmm.mm]

XY [mm mm]

XY [mm mm]
a [mm]

0 Il

—_—

= & 9 A

Abschluss A ? £ )

R
SIZ% [

Allgemein |

[ Frasen XY-Fhena

I 5 _npn-Transistar.sym
I 5 _npn-Transistar.sym

I e
mn |

b

»

Jl 0_Pistine 50.8x50.8.5r

Ok | (3¢ Abbrechen | ‘

EPUEPUNPUNENENEEEEE
T oo

Dokumentation ¥

=R FREE

5

| GERADE [Mit Mausklick Startpunkt wéhlen oder Dialogfeld bedienen + | Position [X58.420, Y78.740

6_Leiterbahnen-Einstellungen Seite 6

25.10.2018 TS




7. Leiterbah

nen zeichnen

nccad9

Datei  Maschine  Ansicht Parameter Makros  Hilfe
@ H -5 &4k 9~

|Z 5 & [B

CAD/CAM im Dialog

CAM-Einstellungen

CAD Standard

AL T

) U=
TEUE  TEXT TENT

CAD Besonderes ¥
Hilfsmittel ¥

BN N
% 2
_____ A R

Umwandlung

N

E-Leiterbahnen-zeichnen-Einstellungen cad

10. Leiterbahnen zeichnen...
| _— GERADE

Wie im Schaltplan (Seite 5)

werden jetzt die Leiterbahnen

mit einzelnen Geraden gezeichnet.

.. dabei missen die jede Geraden
exakt miteinander verbunden werden!

hd SIZ\\
1 o

14!

e

L

\

Dialogfeld: Neu Zeichn... 2 P | Baum Zeichnungsteile | ? P
Zuordnung Allgemein
MName: GERADE 14
|| O e o
Gruppe: Gruppe 3 - = | v
Dicke: ~ || Gruppe 2
3 o F
Zeichnungsdaten - || GERADE 1
() P2
M_‘ = | | =
Wy - || GERADE 5
]
il . - || GERaDE 6
@ 0 - || GERADE 7
P1 KXY Jmm,mm] - || GERADE 8
P2 XY [mmmm] « || GERADE S
- || GERADE 10 i
" XY [mmmn] - || GERaDE 11
a a [mm] - |] GERADE 12
w 0 - || GERADE 13
=1
— [+ ] 0_Piztine_50.8 x 50.8.57
W i+ ] 1_Anschi_1-polig.sym
Abschluss L2 2 | i ] 1_Anschl_1poig.sym
e [ P E T S
|[J ok [%¢ Abbredmn” Ml ] |
)

BE H®E

=R FREN

-

r

Speichern unter... 7-Leiterbahnen

| GERADE |Mit Mausklick Startpunkt wihlen oder Dialogfeld bedienen + | Position [X33.020, Y40.640

7_Leiterbahnen-Zeichnen

Seite 7

25.10.2018 TS




8. Geraden Layer 3 - Konvertierung in Polygon nccad9

Datei  Maschine Ansicht  Parameter Makros  Hilfe Konvertierungen &El

.

@ i @5 b R-[FEE=

E. g@ Eg T-Leterbahnen-zeichnen.cad |

CAD/CAM im Dialeg

11. Konvertierung der Geraden in a) Geradenfolge in Polygon ~{_|
CAD Standard 2 Polygon (Polygongenerierung)
s /000 b) Gruppe 3 in das Feld

AT "konvertierbare Gruppen"

o mit gedriickter
e b A ziehen...
EEEEEE T 1] ~
| |
@ | | | | [\ c) Ausfiihren
konvertierbare Gruppen
| oschen...
i m ¢ Layer X [&
} Information: Dolumentation =
| Die Reihenfolge, in der die =
Geraden gezeichnet wurden, <
bestimmt die Konvertierung
o} T T 9T in Polygone. X
© Daher kann auf der nachsten X
Il T T T T T Seite bei der Uberpriifung =
Y il ‘IZ 9| |derPolygone der Baum -
- - N VA "Zeichnungsteile" anders —
Dokumentation ¥ BN . 3 ) Hinweis
1 D O - = aussehen, wie hier abgebildet. Zu konvestiersnde: Gruppe mit Drag and Drop nach rechis
‘ ‘ in &in freies Feld zishen, dann "Ausfihren” klicken.
— | [ Abbrechen

| KONVERTIERUNGEN | + | Position [X-5.080, Y27.940

8_Gerade-in-Popygon Seite 8 25.10.2018 TS



9. Polygongenerierung - Uberpriifung

nccad9

Datei
& EH =

Maschine  Ansicht

CAD/CAM im Dialea

e X /000D
Al O

TRUE TEXT  TEXT

CAD Besonderes ¥
Hilfsmittel 2

e S G

Dokumentation ¥

Makros

ARy I

Parameter Hilfe

3 [

7-Letterbahnen-zeichnen.cad |

12. Kontrolle Polygongenerierung
\

in Gruppe 3 wurden bei
dieser Schaltun S

den 11 Geraden, 3 PO ne
generiert.

(3 Geraden gibt es noch)

Kontrolliere jetzt durch
anklicken der Polygone

im "Baum Zeichnungsteile"
die Polygone und die Gerade
auf deinem Platinenlayout!
(Zeichnungsteile werden rot) ]

—

Information:

Fir die folgende Generierungen
der Leiterbahnen ist es
notwendig, dass vorher alle
Leiterbahnen"iiber Eck" als
Polygone generiert werden!

X

Baum Zeichnungs...|L

Allgemein
) Frasen XY-Ebene
1

. lGruppeZ

Il GERADE 70
| GERADE 77
| GERADE 78
| POLYGON2
/l POLYGON 3
] PoLYGON4
| Qe
1

+ I 1_Anschi_1-pchg.sym

4 1]

BE RS
=T PFRER

m

+1- [] 0_Ptatine_50.8 x 50.8.sy

—

13

Speichern unter ...

9-Polygongenerierung

| ZEICHNUNGSTEIL EDITIEREN |Zeichnungsteil POLYGON 3 markiert ¢ |Position [X23.016, Y40.889

9_Polygongenerierung

25.10.2018 TS




10. Pad/Bahngenerierung

nccad9

Datei
B H |

Ansicht

Maschine

Parameter Makros  Hilfe

R edb

&

CAD/CAM im Dialog

CAM-Einstellungen ¥

CAD Standard

P T a—

a s 2
PAD/BAHMN GEMERIERUNG

Ao R L&

CEN]

A

7-Leterbahnen-zeichnen.cad

13. PAD/BAHN
|~ GENERIERUNG

... es erscheint das
Dialogfeld:

¢) ——p Ubernehmen

a) Gruppe 3 und Layer 5 nacheinander mit gedriickter Maustaste

in die Layout-Gruppen verschieben... (s. Hinweis rot)

b) Gruppe 1 in die Zielgruppe "Frasbahnen" verschieben.

Leiterplatte - Optionen

i
0o

o <

of

1
le
v

verfugbare Gruppen: Layout-Gruppen:
Gruppe 2 -
Layer Léschen Gruppen

Gruppe 3 :

Gruppe 1

Hinweis

e

ZielGruppe:
sgchen..
X

Gruppe 1

Information:

Die Bahnbreite (Layer 3) und

der Pad-Durchmesser (Layer 5)
konnten jetzt noch gedndert werden!

Pad-Durchm Bahnbreite

252 fmm] 1.04 [mm]
376 fmm] 156 fom]
5.02 fmm] 2.08 [mm]
376 fmm] 156 [mm]
252 fmm] 104 mm]
252 fmm] 1.04 [mm]
252 fmm] 1.04 [mm]

Frasbahnen

Ziehen Sie durch Drag and Drop die verfiigbaren Gruppen in eines der Feider "Layout - Gruppen”’ die das Layout biden. Eine Gruppe ziehen Sie
in das Feld "Ziel-Gruppe”", in ihr werden die Frasbahnen generiert

=

Standard

| ZEICHNUNGSTEIL EDITIEREN |Bitte wahlen Sie ein Zeichnungsteil + | Position [X-0.905, Y18.801

10_Pad-Bahn-Generierung

Seite 10

08.11.2018 TS




11. Outline Generierung nccad9

Datei  Maschine  Ansicht Parameter Makros  Hilfe

B=

11-Qutline-Generemnng cad |

CAD/CAM im Dialog

14. OUTLINE a) Mausklick auf das Icon...

|~ GENERIERUNG b) Kontrolle der Pads und Leiterbahnen
A ¢) ... wenn nicht alle Pads zu den Leiterbahnen "offen" sind, Generierung nochmals ...
\
| R ES Outline Generierung nicht vollsténdig! J,L '
o e e o e o e e e [t Die Verbindung von Pad zu Bahn ist N
I s e o e v e e T geschlossen!
G] o e i [ S [ T [T e T (o T imiiE T ... daher nochmals durchfiihren!
R L e e e e e e e S 1 S S Outline Generierung richtig! —Q
Bearbeiten ] I N N O A I O S A O
/-\ &y I S S i (S ] Information:
W v 2 — Wenn nicht alle Leiterbahnen generiert wurden,
& = L - ist die Konvertierung in Polygon auf der Seite 8 nicht richtig
= = 4 R P N I O ,\|/\\\‘ I T S durchgefiihrt worden!
°
- Lttt bS] ... oder die Leiterbahnen Layer 3 sind nicht exakt mit den
GG S N G 5 L Bauteilen verbunden...
- L ) e —
v B & L LT T A
OedrE @ Speichern unter... 11-Outline-Generierung

")
3
g
w
»

| ZEICHNUNGSTEIL EDITIEREN |Bitte wihlen Sie ein Zeichnungsteil + | Position [X7.953, Y60.947

11_Outline-Generierung Seite 11 25.10.2018 TS



12. Polygon Generierung

nccad9

Datei  Maschine  Ansicht  Parameter Makros  Hilfe
@B H | -5 &0

yEEN N
CAD/CAM im Dialoa
O D oA

# O wf O

11-0utline-Generenung cad |

Konvertierungen

Baum Zeichn...m
B—

15. POLYGON
/ GENERIERUNG

‘ a) Geradenfolge in Polygon J\

/

b) Gruppe 1 in

verschieben

"konvertierbare Gruppen"

‘ c) Ausfiihren

Allgemein
@ Frasen XY-Ebene -

FEN :
-1 ‘

[Lm

= IE L ]
Fangen/Sele’t. ;en:fsszazre Grupi l::::ierbare Gruppen SE 55
Bearbeiten [ i | | B N
| | | ! (E;J,gffa Gruppe 1 T:r?l[:l ﬁﬁﬁg
Umwaadlung Layers
ok IEEEEREE T Dokumentation X
RIS e ] [ 111 d) Kontrolle ... dabei alle Polygone des Layouts nacheinander anklicken!
ol , L P X
P ¥ TN o o Speichern unter ... 12-Polygon-Generierung
} . + iE ! | Hinweis
Zu konvertierende Gruppe mit Drag and Drop nach rechts
1 T T in &in freies Feld ziehen, dann "Ausfihren™ klicken
— —t o fufiben | [ Acbrechen
|ZE[CIIII.IIG5I'E[L EDITIEREN |Bitte wihlen Sie ein Zeichnungsteil 4-|Pns'llinn |)(-1.941, Y15.703 :

12_Polygon-Generierung

Seite 12

25.10.2018 TS




13. Technologie Leiterbahnen nccad9

Datei  Maschine  Ansicht  Parameter Makros  Hilfe TEChﬂD|O-giE: Gruppe f | @ 5%
B-% & 2- ]
) Bedingungen | MM-Dosierung
12-P
-Polygon-Genererung.cad .
An-/Abfahren |  MehrsetenB |
16. Zeichnungsteil editieren b) Eingabe der Bearbeiung | Steuenng
Technologie Leiterbahnen Technologien ... BAE
—— 5 §\+ BAE10/10k Universalimotor ~ ~
a) den Cursor auf Gruppe 1 setzten Baum Zeich... | \
o ) (Leiterbahnen und Gruppe werden rot) | |[ gigemein | Werkzeug
® % : = Mausklick auf Gruppe 1 ] Frasen XY-Ebene = Werkzeugdurchmesser eingeben
... es erscheint das : [ .
. . = Durchmesser: 0.3 [mm]
Technologiefeld Gruppe 1: " ) POLYGONS
Il PoLYGON & 3 Bearbeitungsdaten
I xll:YGON; [] Tasche mit Insel
Il PoLYGON 9 Typ: Bahn geschlossen -
I POLYGON 10 Batn e - (2]
POLYGON 11 i
I PoLYGON 12 Fy: 150 [0.1 mm/s]
J Guppe 2 Fz 100 [0.1 mm/s]
= & o5 = Tiefe ges./teil: 03/ 0.3 [mm]
— | GERADE 70 -
§ GERADE 77 Achtung: (01 mms]
| GERADE 78 = den kleinen "Stern" == [0.1mm/s]
!h !“ B - B I T Uberschreiben! ./ I
S — BEEE c) Abschluss || Abschiuss el =
L BRER|  — (o)X s
[

| Speichern unter... 13-Technologie-Leiterbahnen

| ZEICHNUNGSTEIL EDITIEREN |Gruppe 1 markiert 4| Position [X59.741, Y6.745

13_Technologie-Leiterbahnen Seite 13 25.10.2018 TS



14. Technologie Bohrpunkte

nccad9

Datei  Maschine  Ansicht  Parameter Makres  Hilfe
R M| -5 a0

- g@ i__ |E 12-Polygon-Generierung cad ‘

q-

b) Eingabe der

CAD/CAM im Dialoa 17. Zeichnungsteil editieren

) Technologie Bohrpunkte

CAD Standard
Information:

Die Gruppen mit den Technologiedaten

Technologie: Layer5 |ili|

Technologien .... N
Baum Zeichnun.,.‘MJ

Allgemein ‘
() Frasen XY-Ebene -

erhalten eine griine Markierung

a) mit dem Cursor die Gruppe 5
(Layer 5) auswahlen... \

= |

- I L
\ - || GERADE 70

| GERADE 77

Dokumentation

|
|
|
| 1
| I I
| || L
| Ve e ax \ ] GERADE 78
[N I O ¢ ll PoLyGon2
[ | | | | ] PoLYGON 3
[ || [ fl PoLYGON 4
f i | | | 4 | |
Umwandlung ¥ 1 7 [t | | & | )_Platine_50.8 x 50.8
T T T TN 1 1Anso ook
— | | | | | | | | +]: 1_Anschl_1-polig.sym
L IENEGE RGN DT B W TRy
= e L —He H —t fudo b 7| m e

|
@
o
[T
©
|

EEEF FRER

Bedingungen | MM-Dosierung
An-/Abfahren | MehrseitenB
Beabetung |  Steuerung

BAE

BAE10/10k Universaimotor ~ ~ [ 2]

Werkzeug
Werkzeugdurchmesser eingeben

Durchmesser: 0.3 [mm)

Bearbeitungsdaten

[T] Tasche mit Insel

Typ: Enzelteil - @
Bahn Keine - @
Fxy: 200 [0.1 mm/s]
Fz: 100 [0.1 mm/s]
Tiefe ges./ teil: 06/ 0.3 [mm]

Abschluss l 2 2 ]

—-ﬂ\l Ok | [3¢  Abbrchen | |

[ZEICHNUNGSTEIL EDITIEREN |[Gruppe 4 markiert + [Position |X120.212, ¥5.655

| Speichern unter...

14-Technologie-Bohrpunkte

14_Technologie-Bohrpunkte

Seite 14

25.10.2018 TS




15. Platine spiegeln

nccad9

Umwandiung ¥
Symbole ¥
Dokumentation ¥

a) Erste Ecke

N

b) Zweite Ecke

d) Abschluss [~ o) [% recten ]|

Datei  Maschine  Ansicht  Parameter  Makros  Hilfe Al 7 | X

IS0 el +

=g S R 9- i [ TRP——

14-Technologien cad B —
Bearbeiten
18. Spiegeln vertikal ‘ ﬂ
/
...achte auf die Statuszeile! c) Spiegelachse eingeben
a) Erste Ecke wahlen ... Cursor mit Mausklick,
b) Zweite Ecke wahlen .. \oder Eingabe: 25.4,0 P 35.400,0000fnmmm]
Abschluss (2= ]

N - @7
BEr O REEREEE, ﬁ M I—ﬁ o3
:
14 s - o
BUISSREaEs csedit - ore)

|
ﬁggl 163
+o

|

| SPIEGELN VERTIKAL [Zweite Ecke wahlen + | Position [X55.318, ¥55.715

I Speichern unter...

15-Platine-gespiegelt

15_Platine-Spiegeln
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16. Beschriftung der Platine

nccad9

CAD/CAM im Dialoqg

| caM-Einstellungen ¥ |
| cADStandard 2
.:‘/D®

A7 O

15-Beschriftung cad

Datei  Maschine  Ansicht  Parameter  Makros  Hilfe
W H B8 &b 9 - |[]

27. Beschriftung
Vv

‘ ... es erscheint der Beschriftungseditor

a) Textrahmen mit der Maus ziehen...
M?usklick,

Mausl‘(lick

38

b) Texteingabe ... "ALARMANLAGE"
¢) Anderungen vornehmen:
. Gruppe 2 ...Schriftart,

...SchrittgroBe,
/ \ 5,6,7, manuelle Eingabe/ \
\

...Zentrieren

[

[ |

| Fangen/selekt. Y |
| Bearbeiten 2

| umwanding ¥ |
| symbole &
W

Dokumentation ¥

\ \
A 11T
© [ALARMANLAGE @)

[+ o OF——

TSUMMER | | [ TREED-]]
RELIATS | [KONTAKT
i & ()

EENZAEEEZN %

S — 0_._....? 3_ —

VORNAME NACHNAME

Dialogfeld: Neﬁ Zeichnen

==

Zuordnung . . ’}V ‘
Name: GRA max/mz 8 : A = = =
¢ BB EE=sEHEHE
Gruppe: Gruppe 2 hd . %
Dicke: 2 S [ VAHOMATE = : " Punkt Laufweite (163 20
Zeichnungsdaten Zeilenabstand: 13 190 Texineigung (-45 -45): or]
ALARMANLAGE E
urt 14
MAXme 16
18
20
P1 22
24
26
28
P1 XY [mm, mm] 3%
48
P2 XY [mm, mm] 72
w o
Abschluss ? 23
‘[J oc] % Pbbrechen]|=

[ ZEICHNUNGSTEIL EDITIEREN [Bitte wihlen Sie ein Zeichnungsteil + [Position [X-2.365, Y64.492

16_Beschriftung
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17. Technologie Beschriftung

nccad9

Datei  Maschine  Ansicht  Parameter Makros  Hilfe
@ W 0-% &40 13- [FF B

F g [ [B] | rsoescmngon |

CAD/CAM im Dialoa

CAM-Einstellungen ¥

':'/D@D
AT

i

TRUE  TEXT TEXT

N

Dokumentation k4

CAD Standard S /

b) Technologie Gruppe 2

28. Zeichnungsteil editieren
/ Technologie Beschriftung

A

a) mit dem Cursor Gruppe 2_auswahlen

Baum Zeichnun...|ul

Allgemein |

- || POLYGON & -
- || POLYGON 10

- || POLYGON 11

Technologie: Grup... (B |

Bedingungen I MM-Dosierung 1
An-/Abfahren |  MehrseitenB
Bearbeitung l Steuerung
BAE

BAE10/10k Universalmotor

. || POLYGON 12 r

ruppe 2

GRAVTEXT maximz 1
GRAVTEXT maximz 2| _
GRAVTEXT maximz 6~
GRAVTEXT maximz 7
GRAVTEXT maximz 6
GRAVTEXT maximz 7|

GERADE 70
GERADE 77
GERADE 78
POLYGON 2
POLYGON 3

* (@)

- [] POLYGON 4

- ] Layert

=5

i @~ || 0_Piatine_50.8 x50.8
R e e v
< | 1 »

{+}

+]

Werkzeug

Werkzeugdurchmesser eingeben

~+—e Durchmesser: 0.3 [mm]

Bearbeitungsdaten
[] Tasche mit Insel
Typ: Einzelteil v @
Bahn Keine hd E]
Fyy: —— 150 [0.1mm/s]
Fz: — 100 [0.1 mm/s]

EEL BRE R

Tiefe ges./teit—— 02/  0.4[mm]

Speichern unter...
17-Beschriftung -

| ZEICHNUNGSTEIL EDITIEREN |Bitte wihlen Sie ein Zeichnungsteil + |Position [X-2.184, Y38.887

17_Technologie-Beschriftung
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18. Ausspannposition nccad9

Datei  Maschine  Ansicht  Parameter Makros  Hilfe
B-5 &d-e
17-Ausspannposioion.cad

CAD/CAM im Dialog

Information: Dialogfeld: Neu Zeichn... M

Der Frasvorgang wird jetzt bei den Koordinaten der oy

29. Ausspannposition Ausspaqnpositic_)n bt_aend_t_at. Z = 20mm : Names Assparmposton | ]

(Der Fraser bleibt nicht liber dem Werkstiick stehen) G q 5 .
Die Platine kann bei einer Serienfertigung bequem fuppe. | unppe
gewechselt werden.

) Z E Zeichnungsdaten

- a) Auspannposition -
9= \ )
WE Ten TEm auBerhalb der Platine b) Korrekturen der Position

per Mausklick setzen... sind im Dialogfeld mdglich

Hilfsmittel 2
\ 5
| ; I

D) ALARMANLAGE (D) \

»

Fangen/Selekt.

+ ] 1
K44

Bearbeiten

P 0.000.71.120 [mm.mm)
z 20000 fmm]

»

Abschluss | ? & J

——— “J ok ] [ AbbrechenH

72\ 7\ Speichern unter... 18-Ausspannposition
' © vorwane wacanave, ©) | & sl

[ ANSICHT VERSCHIEBEN |  + [Position [x7.620, Y101.600

18_Ausspannposition Seite 18 25.10.2018 TS



19. Simulation nccad9

Datei Maschine Ansicht Parameter Makros  Hilfe OpenGL - J:\18_Ausspannposition-.cad - nccad9 F=FEr—x=

[ 30-Darsellung Manbow,

OpenGL - J\18_Ausspannposition-.cad - nccad97
19-Simulation.cad 3D-Darstellung

Darstellung

30. Simulation und Kontrolle ...

| a) Simulation starten ....

Simulation star’ceiz}_Z E oder
— \

N - ™~
;generiert mit ncca: . .
@ . | b) OpenGL Simulation
AY

=30 \
M10 060 .
MOE T4

M10 0&.1

00 Z20.000

G00 X47.320 ¥5.700
=00 Z0.000

=01 Z-0.300 F100.000
01 ¥4.4@0 F150.000
02 ¥47.231 ¥4.389
01 X46.411 ¥3.509
G0Z H46.340 ¥3.480 .
01 ¥45.100

02 H45.029 ¥3.509
01 H44.149 ¥4 389
02 H44_ 120 Y4460
G0l ¥5.700

N7 W44 149 ¥o 771

c) Kontrolle der Frésdatei [ 75 pga .

- Einstellung "Pfad" ~HNAME (.
- Fenster vergréBern 2 Q
auf BildschirmgroBe!

Ablauf

Xv
‘ — )

Speichern unter... 19-Alarmanlage-fertig_Name

[ ANSICHT VERSCHIEBEN |+ [Position [X4.742, Y90.567

19_Simulation-fertig! Seite 19 25.10.2018 TS





