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Platinenfräsen - Einführung mit der Software  nccad9

© Th. Schneider 2018 … weiter  auf der nächsten Seite

Platine, Frässeite, 50,8 x 50,8 mm

Alarmanlage mit Reedkontakt und Summer:

Hartmetall Frässtichel 60°
mit Tiefenbegrenzungsring

.

.

Ellmitron-Best.-Nr. 65-314

Frässtichel 60°

Summer
bestückte Platine
"Alarmanlage"

Reedkontakt
mit Magnet 

Materialsatz Ellmitron-Best.-Nr.. 10-171

Alarmanlage mit Fräsplatine
Ellmitron Best.-Nr. 10-171

erstellt mit der Software nccad9

Alle Technologien gelten für den Universalmotor 
(Kress-Universalspindel, 10000 - 30000 U/min) und 

für den Frässtichel, 60°
Ellmitron Best.-Nr. 65-314

Für die Technologiedaten übernimmt der Autor
 keine Verantwortung!

9.11.2018   gez. Thomas Schneider 
kurzhaarschneider@googlemail.com
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Platinenfräsen - Programmstart und Info zur Alarmanlage

1. CAD/CAM  1 Ebene
( Mausklick )

… es erscheint ein 
Eingabefeld...

… weiter  auf der nächsten Seite

Schaltplan Alarmanlage:

Information zur Alarmanlage:

Der Reedkontakt ist ein Schaltelement
und wirkt als "Schließer", wenn ein  
Magnet in die Nähe der Schaltkontakte
kommt.
Dadurch wird der Stromkreis
geschlossen und die LED leuchtet.
Durch den Vorwiderstand von 330 Ω
wird die Spannung an der LED auf
ca. 2V begrenzt!
An den Ausgängen kann parallel
zur LED mit Vorwiderstand
ein Summer oder ein Relais
angeschlossen werden.
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1.  Platinengröße eingeben nccad9

2. Werkstück-
abmessungen:

Statuszeile:

3. Werkstoff:

… weiter  

Platinengröße:
50,8 x 50,8 mm

z. B.: Aluminium
(Pertinax ist nicht in der 

Datenbank)

Achtung:
Eingabe:   50.8  !!!
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2. Platinenfräsen - Ansichtseinstellungen nccad9

Ansicht verschieben …           mit gedrückter Maustaste

Statuszeile:

Ansicht verkleinern …             ... Mausrad drehen
Ansicht vergrößern ...   

Zurück zur Draufsicht …           Mausklick auf das Icon

Mausrad:

… weiter  auf Seite 3

... es erscheint die Platinengröße in der Draufsicht.
probiere die Ansichtseinstellungen aus ...

Information:
Achte bei allen Aktionen auf 
die Information in der Statuszeile!
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3. Platinenfräsen - Raster und Fang nccad9

4. Hilfsmittel …     RASTER ANZEIGEN

5. Fangen/Selekt. …  FANG/RASTER EINRICHTEN

Speichern unter ...  3-Raster-Fang Information:
Das Speichern unter einem neuen Dateinamen ist
beim Platinenfräsen besonders wichtig, da manche 
Arbeitsschritte nicht rückgängig gemacht werden
können! 
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4. Symbol der Platine aus Symbolbibliothek laden nccad9

... und positionieren
an der linke untere Ecke am
Werkstück-Nullpunkt

... abschließen mit 3fachem Mausklick! 

Speichern unter ...  4-Symbol-Platinengröße

6. Symbol Laden:

Information:
Das Symbol "0_Platine_50.8x50.8.sys" ist in der Symbolbibliothek im
Schülerordner/CAD-CAM_nccad9/3-Symbole/2-Layoutsymbole-Frässtichel
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5. Layoutsymbole aus Symbolbibliothek laden nccad9

8. Bearbeiten: Symbole verschieben ... und positionieren

Speichern unter ...  5-Layoutsymbole

7. Symbole laden und positionieren:

Beispiel für ein
Platinenlayout:

Schaltplan Alarmanlage

Symbole auswählen...
...und positionieren    (  3facher Mausklick! )

a) 1-Anschl_1-polig.sym   (Anschlüsse für Summer, Reed-Kontakt
und ein Anschluss für Selbsthalteschaltung)

b) 1-Spannungsquelle-horiz.sym
c) 3-LED_vert.sym
d) 4-Festw-vert.sym

Bei Bedarf können die Symbole jetzt noch verschoben werden:

a)

c)

b)

d)

a)

a)

a)

a)
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6. Leiterbahnen - Einstellungen Gerade  nccad9

9. Leiterbahnen Einstellungen ...
GERADE

Einstellungen: Gruppe:  3 (hellblau)
Dicke:         Mittel
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7. Leiterbahnen zeichnen nccad9

10. Leiterbahnen zeichnen...
GERADE

Wie im Schaltplan (Seite 5)
werden jetzt die Leiterbahnen
mit einzelnen Geraden gezeichnet.
... dabei müssen die jede Geraden
exakt miteinander verbunden werden!

Speichern unter ...  7-Leiterbahnen



8_Gerade-in-Popygon Seite 8 25.10.2018  TS 

8. Geraden Layer 3 - Konvertierung in Polygon nccad9

11. Konvertierung der Geraden in
Polygon (Polygongenerierung)

a) Geradenfolge in Polygon

b) Gruppe 3 in das Feld
"konvertierbare Gruppen"
mit gedrückter Maustaste
ziehen...

c) Ausführen

Information:
Die Reihenfolge, in der die
Geraden gezeichnet wurden,
bestimmt die Konvertierung
in Polygone.
Daher kann auf der nächsten
Seite bei der Überprüfung
der Polygone  der Baum
"Zeichnungsteile" anders
aussehen, wie hier abgebildet.
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9. Polygongenerierung - Überprüfung nccad9

12. Kontrolle Polygongenerierung
in Gruppe 3 wurden bei
dieser Schaltung  aus 
den 11 Geraden, 3 Polygone
generiert.
(3 Geraden gibt es noch)

Speichern unter ...  9-Polygongenerierung

Information:
Für die folgende Generierungen
der Leiterbahnen ist es
notwendig, dass vorher alle 
Leiterbahnen"über Eck" als
Polygone generiert werden!

Kontrolliere jetzt durch
anklicken der Polygone
im "Baum Zeichnungsteile" 
die Polygone und die Gerade
auf deinem Platinenlayout!
(Zeichnungsteile werden rot)
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10. Pad/Bahngenerierung nccad9

13. PAD/BAHN
GENERIERUNG

a)  Gruppe 3 und Layer 5 nacheinander mit gedrückter Maustaste 
in die Layout-Gruppen verschieben... (s. Hinweis rot)

b)  Gruppe 1 in die Zielgruppe "Fräsbahnen" verschieben.

c)                  Übernehmen 

... es erscheint das
Dialogfeld:

Gruppe 3

Layer 5

Gruppe 1

Information:
Die Bahnbreite (Layer 3) und 
der Pad-Durchmesser (Layer 5) 
könnten jetzt noch geändert werden!
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11. Outline Generierung nccad9

Speichern unter ...   11-Outline-Generierung

14. OUTLINE
GENERIERUNG

a)  Mausklick auf das Icon...
b)  Kontrolle der Pads und Leiterbahnen
c)  ... wenn nicht alle Pads zu den Leiterbahnen "offen" sind, Generierung nochmals ...

Information:
Wenn nicht alle Leiterbahnen generiert wurden, 
ist die Konvertierung in Polygon auf der Seite 8 nicht richtig
durchgeführt worden! 

... oder die Leiterbahnen Layer 3 sind nicht exakt mit den
Bauteilen verbunden...

Outline Generierung nicht vollständig!
Die Verbindung von Pad zu Bahn ist
geschlossen!

... daher nochmals durchführen!

Outline Generierung richtig!
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12. Polygon Generierung nccad9

15. POLYGON
GENERIERUNG

a) Geradenfolge in Polygon

b) Gruppe 1 in
"konvertierbare Gruppen"
verschieben

c) Ausführen

Speichern unter ...         12-Polygon-Generierung

d) Kontrolle  ... dabei alle Polygone des Layouts nacheinander anklicken!
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13. Technologie Leiterbahnen nccad9

Speichern unter...   13-Technologie-Leiterbahnen

16. Zeichnungsteil editieren
Technologie Leiterbahnen

a) den Cursor auf Gruppe 1 setzten
(Leiterbahnen und Gruppe werden rot) 

Mausklick auf Gruppe 1
... es erscheint das

Technologiefeld Gruppe 1: 

b) Eingabe der
Technologien ....

c) Abschluss

Achtung:
den kleinen "Stern"
überschreiben!
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14. Technologie Bohrpunkte nccad9

Speichern unter...   14-Technologie-Bohrpunkte

17. Zeichnungsteil editieren
Technologie Bohrpunkte

a) mit dem Cursor die Gruppe 5
(Layer 5) auswählen...

Information:
Die Gruppen mit den Technologiedaten
erhalten eine grüne Markierung

b) Eingabe der
Technologien ....
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15. Platine spiegeln nccad9

Speichern unter...   15-Platine-gespiegelt

18. Spiegeln vertikal

...achte auf die Statuszeile!
a) Erste Ecke wählen ...
b) Zweite Ecke wählen ...

a) Erste Ecke

b) Zweite Ecke

c) Spiegelachse eingeben
Cursor mit Mausklick,

oder Eingabe: 25.4,0

d) Abschluss
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16. Beschriftung der Platine nccad9

... es erscheint der Beschriftungseditor

d) Textfeld abschließen

27. Beschriftung

a) Textrahmen mit der Maus ziehen...
Mausklick,                 Mausklick

b) Texteingabe ... "ALARMANLAGE"
c) Änderungen vornehmen: 
...  Gruppe 2 ...Schriftart,    ...Schrittgröße,    ...Zentrieren

5,6,7, manuelle Eingabe
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17. Technologie Beschriftung nccad9

Speichern unter...   
17-Beschriftung

a) mit dem Cursor Gruppe 2 auswählen

28. Zeichnungsteil editieren
Technologie Beschriftung

b) Technologie Gruppe 2 
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18. Ausspannposition nccad9

Speichern unter...   18-Ausspannposition

Information:
Der Fräsvorgang wird jetzt bei den Koordinaten der
Ausspannposition beendet.    Z = 20mm
(Der Fräser bleibt nicht über dem Werkstück stehen)
Die Platine kann bei einer Serienfertigung bequem
gewechselt werden.

29. Ausspannposition

b) Korrekturen der Position
sind im Dialogfeld möglich

a) Auspannposition
außerhalb der Platine
per Mausklick setzen...
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19. Simulation nccad9

a) Simulation starten .... 

30. Simulation und Kontrolle ...

b) OpenGL Simulation

oder

Speichern unter...          19-Alarmanlage-fertig_Name

Start

c) Kontrolle der Fräsdatei
- Einstellung "Pfad"
- Fenster vergrößern

auf Bildschirmgröße!




