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FAHRZEUG - MIKROCONTROLLER, MONTAGE DER ANTRIEBSACHSEN

Fahrzeug für den Mikrocontroller - Montage der Antriebsachsen mit den Motoren

Arbeitsschritte:

1. Montag der mittleren Achslagerung

2. Beide Solarmotoren mit den Schrauben 
    M 2,5 x 5  festschrauben

3. Montage der Antriebsachsen:

5. Schnecken auf die Motoren stecken

4. Montierte Achsen in die mittlere
    Achslagerung stecken und mit  den 
    Distanzrollen festschrauben ︵M4 x 20 ︶

Distanzbolzen
l = 15 mm

M4 x 20

Achslagerung
 mit  Lagerbuchsen 3,1 / 4 mm

a ︶Antriebsrad auf die Schraube M3 x 60
      stecken und mit Mutter festschrauben
b ︶Achslagerung mit Lagerbuchsen ...
c ︶Abstandsbolzen M3  eindrehen, dabei
      muss die Achslagerung drehbar sein!
d ︶Zahnrad  eindrehen
e    Sicherungsmutter eindrehen
f ︶  Abstandsbolzen mit Sicherungs-
       mutter kontern, ︵Zahnrad  muss fest 
       auf der Schraube sitzen ︶

e ︶zweite Sicherungsmutter eindrehen

Solarmotor

M 2,5 x 5


